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4 ÄUSSERE EIN- & AUSSTIEGSLEUCHTEN
AN KRAFTFAHRZEUGEN >3,5 T

Zulässigkeit • 2 Stück außen angebrachte Ausstiegsleuchten
• je eine weitere Leuchte zur Beleuchtung von Stufen und Türgriff en zulässig

Bemerkung • Die Ausstiegsleuchten dürfen leuchten wenn das Fahrzeug steht und einer der drei weiteren
Bedingungen erfüllt ist:

1. der Motor wurde ausgeschaltet
2. eine Tür zum Laderaum wurde geöff net
3. eine Fahrer-/Beifahrertür steht off en

Anbauvorgabe:
• Die Lichtfl ächen dürfen im Abstand von 10 m um das Fahrzeug herum - bei einer 

Beobachtungsposition von 1m bis 3 m Höhe - nicht zu sehen sein.

• Lichtfarbe: weiß

Helligkeit • 300 cd gemäß ECE-R23

Höhenvorgabe • Anbauvorgabe gilt zu beachten

Breitenvorgabe • Anbauvorgabe gilt zu beachten

Prüfrichtlinie • keine

Prüfzeichenbeispiel • keins 

Weitere Informationen: ECE-R48
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  Die abgebildeten Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu. 

LICHTTECHNISCHE EINRICHTUNGEN AN KRAFTFAHRZEUGEN >3,5 T UND DESSEN ANHÄNGER | 


